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Modalita’ operative di erogazione dell’intervento di
montagegio di un nuovo impianto di climatizzazione tipo split

L’installazione dovra essere eseguita seguendo le specifiche delle lavorazioni a regola d’arte.
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Di seguito andremo ad elencare le specifiche tecniche di massima che verranno adottate per avere un
ottimo risultato finale.

SCELTA DELLA COLLOCAZIONE:

la scelta della collocazione dell ‘impianto di climatizzazione é fondamentale e verra affrontata con il
cliente finale rispettando le sue abitudini ordinarie ed evitando di entrare in contatto con:

» Vegetazioni o piante d’arredo
PO T L » Aria salmastra
PER LA TUTELA » Olio di scarto per macchinari
DECICONSUMATORE » Emissioni di gas combusti
SCELTA DELLA POSIZIONE PER OGNI UNITA’ INTERNA (EVAPORANTE)
e\,\((’ DO 2()()0
» Considerare la funzionalita di porte o finestre esistenti
ron Pleros- » Evitare la presenza di ostacoli in prossimita delle prese d’aria delle apparecchiature
- » Controllare che la superficie di appoggio sia in grado di sopportarne il peso
» Considerare che il flusso d’aria sia dannoso per cose o persone
A mirsusisui . ) '
e POSA DELL’ UNITA’ INTERNA (EVAPORANTE)

v

UCCH Controllare che il prodotto consegnato non presenti delle malformazioni e che sia integro
ZUCCHETT, » Effettuare il carotaggio con una leggera inclinazione in basso verso [’esterno in modo da
permettere il corretto passaggio dei tubi frigoriferi, dei cablaggi elettrici e di drenaggio

Esempio di carotaggio e passaggio a muro
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» Fissare la dima di sostegno a parete livellandola e fissandola con gli appositi tasselli in dotazione
» Far passare i tubi attraverso il foro carotato
» Appoggiare la macchina sulla dima e verificare il corretto aggancio
» Verificare I'allineamento dello split con la parete
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POSA DELL’ UNITA’ ESTERNA (MOTOCONDENSANTE)
GATOPa 200,
» Posizionare [’unita esterna in un luogo stabile
ronfogros- » Evitare il posizionamento orientando I’unita esterna in direzione di raggi solari diretti e in
direzione di venti forti abitudinali
» Evitare di intraiciare passaggi o punti di manutenzione di altre apparecchiature
S mirsusism » Evitare che il rumore o la direzione dell aria di raffreddamento siano rivoite verso finestre
» Rispettare le distanze e gli spazi necessari per la corretta manutenzione
» Installare I’unita esterna su superfici o staffaggi adatti e che siano in grado di sopportarne le

ZUCCHETT; vibrazioni e il suo peso.

COLLEGAMENTO DELL’ UNITA’ ESTERNA (MOTOCONDENSANTE)

» Controllare che il prodotto consegnato non presenti delle malformazioni e che sia integro
Rimuovere i coperchi delle connessioni
» Fissare sul luogo prefissato
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/N ATTENZIONE Noa collegare alla rete elettrical

Rmuovere 1 coperchic in

plastica @ coliegare i cavi
Fermacavo  alla morseltiers

Seguire lo schema eleftrico.
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POSA DELLA CANALINA DI COPERTURA
» Fissare la canalina con i tasselli in dotazione

» Posizionare i tubi all ‘interno della canalina in modo che non si intreccino tra di loro
» Posizionare la tubazione di scarico sempre nella parte bassa della canalina
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ll Installazione a pavimento 3] Installazione sul tetto ﬂ Installazione a soffitto
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» Tagliare i tubi a misura con un tagliatubi idoneo
» Cartellare i tubi nelle misure necessarie con cartellatrice adeguata
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» Lubrificare gli accoppiamenti
» Avvitare i bocchettoni
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COLLEGAMENTO DELLE TUBAZIONI
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CONNESSIONI ELETTRICHE
» Eseguire collegamento cavo dati tra unita interna ed unita esterna
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Collegare all ‘impianto elettrico pre-esistente mediante presa a tre poli 16 amp.
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Guropa 205, CREAZIONE DEL VUOTO
m » Collegare il tubo sulla valvoa e sul gruppo manometrico
& » Aprire completamente la manopola LOW del manometro
» Accendere la pompa del vuoto e lasciare lavorare per almeno 20 min. nel periodo estivo e 40 min.
. - nel periodo invernale
o MRTRSN » Chiudere la manopola LOW del manometro
» Spegnere la pompa
» Controllare le pressioni almeno per 15 min.
ZUCCHETT; 7 Rimuovere i dadi copri valvole alle valvole di servizio

COLLAUDO FINALE

» Aprire la valvola di servizio la piu piccola utilizzando una chiave a brugola far entrare il gas in
pressione e richiudere

» Verificare sul manometro [’assenza di perdite

Riaprire completamente le due valvole in ottone serrando sul fine corsa

» Richiudere i rubinetti con gli appositi tappi in dotazione e serrare sul fine corsa

v

|
Manometro a tre vie ‘ Chiudere
Tubo piccolo(liquido)
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PRIMA ACCENSIONE
» Inserire le batterie nel telecomando ed eseguire la programmazione standard

Impostare al minimo la temperatura di esercizio

Accendere I'impianto

Verificare I’accensione del compressore

Verificare le pressioni di funzionamento

Lasciar stabilizzare [ 'impianto per circa 20 min. e controllare il deltaT della temperatura in
entrata ed in uscita dell ‘unita interna

» Compilazione dei certificati di garanzia e del buono di lavoro eseguito
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